
TECHNICKÝ LIST 
DURATION™ AR - asfaltové šindely SureNail™

POPIS
Střešní asfaltové šindely s technologií SureNail™ určené pro nové i rekonstruované střešní pláště. 
Vhodné pro sklony střech od 15°.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL
Vrstvená konstrukce kvalitního asfaltu a pevného nosného rouna Fiberglas®.

Povrchový posyp s příměsí kovů zamezuje tvorbě mechů.

VLASTNOSTI
Navrženy se zvýšenou barevnou stálostí danou odolností proti vzrůstu mechů

30-ti letá záruka*

Odolnost proti větru do rychlosti 180 km/h

Záruka na potlačení vzrůstu mechů 

Klasifikovaná požární odolnost

POUŽITÍ
Šindely se připevňují hřebíky (doporučeno) nebo sponkami na kvalitní ploché dřevěné bednění 
sedlových střech.

Všechny šindely mají z výroby nanesený pásek ze speciálního termoplastického lepidla na každém kuse. 
Po přímém vystavení slunečnímu záření tak každá vrstva přilne pevně k vrstvě pod ní.

HODNOCENÍ PROTIPOŽÁRNÍ A POVETRNOSTNÍ ODOLNOSTI
UL třída A – jsou-li použity v souladu s montážními instrukcemi, jsou tyto šindely hodnoceny 
Garanční laboratoří (UL) v hodnocení protipožární odolnosti jako třída A, což je nejvyšší hodnocení, 
dosažitelné v oblasti použití šindelových střech. Vydrží vystavení ohni v souladu s normami UL 790. 
Jsou-li řádně instalovány, vyhovují pak také odporu větru dle normy UL 997. 

MANIPULACE A USKLADNENÍ
 V případě teplot nižších než +4ºC, je nutno dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci se šindely.

Skladujte v uzavřeném větraném prostoru při maximální teplotě +40ºC. Chraňte šindely před nepřízní 
počasí, zejména před velkým horkem. Šindely skladujte na plocho (maximálně 13 vrstev na sobě).

Prostorový 3D efekt je dán vrstvenou konstrukcí, která dodá domu luxusní vzhled. 
Výrazná kombinace barvy a stínu podpoří krásu střechy, která díky nekompromis-
ní kvalitě zůstane po dlouhá léta stejná.

*prostudujte aktuální podmínky záruk a garancí 

Desert Tan Onyx Black Quarry Grey Brownwood Chateau Green Terra Cotta



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost Přesazení (Expozice) Šindelů / m2 Balení / m2

336 x 972 mm 143 mm 7 0,32

Max. pokrytí / balení Typ nosné vložky Hmotnost balení Počet balení na paletě

≥ 3 m2 Fiberglas® * 35 kg 36

BEDNENÍ, PODKLAD A PRIPEVNOVÁNÍ
Doporučené dřevěné bednění je maximálně 140 mm široké, minimálně 25 mm silné nebo minimál-
ně 12 mm silné dřevotřískové nebo dřevoštěpkové bednění. Nebo lze použít překližkové desky dle 
stavebních předpisů. Bez ohledu na použité bednění, musí být zajištěno odvětrání půdního prostoru 
v souladu s EN-ČSN.

Jako podkad používejte pouze „prodyšný materiál“ jako asfaltovou lepenku nebo šindelové podložení 
klasifikované UL jako vhodný pokrývačský doplněk, aby se zajistila funkčnost a stupeň protipožární 
odolnosti třídy A a vodotěsná funkce při větrných poryvech deště. Např.: Parasanbit PV RJ.
Plastický tmel musí odpovídat ASTM D-4586 typ II (bezasbestový). Např.: Lutex Moat.

Doporučujeme hřebíky jako přednostní metodu připevňování k dřevěnému bednění nebo jiným 
povrchům, do kterých lze zatloukat hřebíky.

KOMPLETNÍ STREŠNÍ SYSTÉM
Střecha je ucelený systém který vyžaduje konkrétní řešení hřebene, úbočí, odvětrání a voduvzdorné 
podkladní vrstvy.

Při pokládce doporučujeme využít originální Owens Corning doplňky:

Odvětrání – VentSure® Strip nebo VentSure® Roll, 
Samolepící podkladní pás – WheatherLock® 
a hřebenové šindely Hip&Ridge.

TECHNOLOGIE SURENAIL™
Zajišťuje díky širšímu instalačnímu a lepícímu pásu 
mimořádnou odolnost proti poškození větrem 
a výrazně usnadňuje a zjednodušuje montáž.
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Výrobce nezodpovídá za problémy pramenící z jakéhokoliv porušení doporučených postupů pokrývání.
Prostudujte pečlivě montážní návod, který je součástí každé dodávky. *Skelné vlákno OC.

Speciální 
Tru-bond® lepidlo

zajistí dokonalé pfiilnutí ke spodní 
vrstvû ‰indele a vy‰‰í pevnost spoje. 
·indele fiady Duration jsou testovány 
na rychlost vûtru aÏ 180 km/h.

SureNail™ 
- širší hřebíkovací zóna

zaji‰Èuje snaÏ‰í a pevnûj‰í instalaci.

Extra široká lepivá vrstva

pomáhá pevnému spojení jednotltiv˘ch 
vrstev ‰indelÛ prakticky za v‰ech 
povûtrnostních podmínek.


