
TECHNICKÝ LIST 
PINK® INSULATION 036 R,B

Výrobce nezodpovídá za problémy pramenící z jakéhokoliv porušení doporučených postupů instalace.

Prostudujte pečlivě montážní návod.

Skelná izolační vata
VLASTNOSTI
Jedinečné tepelné izolační vlastnosti • Rozměrová stálost • Anorganická - nepůsobí korozivně na ocel, 

hliník, měď -nezahnívá ani neplesniví • Balena v rolích nebo deskách • Snadná manipulace a bezproblé-

mová instalace.

POUÎITÍ
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Váš prodejce:
EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS SPRL 
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 166
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM

www.sindely.cz

THE PINK PANTHER™ & ©1964–2009 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All 
Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered trademarks 
of Owens Corning.  ©2009 Owens Corning.

Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,036 (EN 12667)

Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λD (W/mK) 0,036 (EN 12667)
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PINK® 036 R 50 1200 16,0 0,036 1,35 19,20 461 24

PINK® 036 R 60 1200 13,5 0,036 1,65 16,20 389 24

PINK® 036 R 80 1200 10,0 0,036 2,20 12,00 288 24

PINK® 036 R 100 1200 8,0 0,036 2,75 9,60 230 24

PINK® 036 R 120 1200 6,5 0,036 3,30 7,80 187 24

PINK® 036 R 140 1200 5,5 0,036 3,85 6,60 158 24

PINK® 036 R 150 1200 5,0 0,036 4,15 6,00 144 24
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PINK® 036 B 50 625 1,2 0,036 1,35 19,50 390 20

PINK® 036 B 60 625 1,2 0,036 1,65 16,50 330 20

PINK® 036 B 80 625 1,2 0,036 2,20 11,25 225 20

PINK® 036 B 100 625 1,2 0,036 2,75 9,00 180 20

PINK® 036 B 120 625 1,2 0,036 3,30 7,50 150 20

PINK® 036 B 140 625 1,2 0,036 3,85 6,75 135 20

PINK® 036 B 150 625 1,2 0,036 4,15 6,00 120 20

PÁSOVÁ

DESKOVÁ

036R

036B

Název produktu Forma Balení Jmenovitá tloušťka 
(mm)

Tepelná vodivost
λD (W/mK)

Tolerance 
tloušťky

Třída reakce 
na oheň

PINK® 036 R Pásová SpaceSaver 50 - 150 0,036 T1 (EN 13162) A1 (EN 13501)

PINK® 036 B Desková SpaceSaver 50 - 150 0,036 T1 (EN 13162) A1 (EN 13501)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Certifi kát EC • EN 13162 T1 • Třída reakce na oheň A1 (EN 13501)

Vztah souãinitele tepelného odporu λD a tepelného odporu RD je urãen vzorcem:
RD [m

2K/W] = tlou‰Èka [m] / λD [m
2.K/W]

Bezpeãnostní materiálov˘ list ã: 15-MSD-13614-S–EU
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